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ad alte prestazionicon

polimeari a cristalli liquidi




Il KRAILON™ & una famiglia di materiali assoluta-
meante innowvativi, di eccellenti caratteristicha
chimico-fiziche, con possibilita applicative
estremamente diversificate, in grado di garan-
tire noteveoli vantaggi tecnici ed economici rei
confronti di numerosi matenali tradizionali.

Leghe termoplastiche
ad alte prestazioni
con polimen a
cristalli liquidi
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La COBRAPLAST, con sede a Vilanova Canavesa, in
provincia di Torno, & proprigtaia del marchio
KRAILON™ o gastizce la promoziong, I'enginesring, la
compoundazions, la trasformazions per stampaggio ad
iniezione e la vendita dei prodotti finiti.




I Polimeri | poliman termoplastici sono classificabili in tre fasce:

termoplastici = | tecnopolimeri Hi-Tach, ciascuno con caratteristiche proprie, per mofti
materiali estremamente elevate, che ne finalizzano l'impiego per
applicazioni specifiche.
= | termoplastici fecmici, | cui parametri chimico-fisici sono mediamenta
miglicr di quelli dei materiali di massa.
= | materiali standard, di massa, utilizzati per impieghi relativamente comuni
& che interessano grandi volumi di mercato.

Riporiamo qui di sequito un elenco di alcuni polimeri temmoplastici,
visualizzati per classi di livell tecnologico.

Tecnopolimeri Hi-Tech

PEEK - Polieterichatoni

PaAl - Palimmidi & Poliammidimmidi
FEl - Polistarimmida

LCP - Polimer a cristalli liguidi

PES - Polistarozolfons

PPS - Polifenilensalfure

PTFE - Politetrafluorostilena

PS5 - Polizufons

PAA - Poliarlammida

PPA - Politalammida

N, o
Pa - Paliarmmidi
POM - Besine acataliche
PVDF - Polivinilidena fluoride
PBT - Polibutilentersftalato
PC - Policarbonato
PMMA - Polimatiimetacrilato
PET - Polistilenteraftalato
ABS - Aerilonitrile-butadisn a-stirans
TPU - Polivretano termoplastico

Polimerd dl massa

UHMWPE - Polietilens a p.molecad, ultra elevato A
PP - Polipropilens
HDPE - Polietilene ad alta densita
LDPE - Poligtilens a bassa densita
PS5 - Polistirena, Poliztinolo
SAN - Stirene-acrilonitrile copolimers
VG - Polivinilclon m
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Versatilita Un problema sino ad ora imisolto derva dall'impossibilta di realizzare composti

. s omogengi di polimen incompatibili, da utilzzare per la produzione di manufatti con

applicativa carafteristiche chimico-fiziche mirate ad applicazioni per le quali singoli polimeri non
del KRAILON™ risultano idonei o sufficienti.

Liilizzandao i polimeri tradizionali, se al manufatto 2ono ad esempio rchiesti basso
coefficiente di atfrito, resistenza all'usura, resistenza alle alte temperature, stabilita
dimensionale, buona rezistenza chimica, caratteristiche dislettriche predeteminats &
s inolre & necassario dispome di una aufficients liberta di progettazions per quanto
riguarda la sua geometria, il progettista non pud che rcomare a una sceka di
compromesao tra | materali disponibili, orientandosi su quelli che rspondono
positivamente alle principali caratteristiche richieste & rinunciando necessariamente
ad altre.

| tradizionali proceszsi di poduzions dei blends, validi per la compoundaziones dei
polimen con materiali quali | plastficanti, | coloranti & gli antinvecchianti, non sono
altrattanto efficaci per la realizzazione di composti omogeana di polimean incompatibili.
La differenti e talvolta incompatibili matrici chimiche dei singoli mataiali portano alla
prodizions di miscele di precaria omogeneita. Una solzione altemativa, non sempre
possibile & in ogni caso complessa e costosa, pud essers il ricorzo alla
frammentazions dei pezzi in pid pari, ciascuna realzzata in mateniali diversi.

La possibilith da tempo attesa ara la disponibilita di una tecnologia che pammettasse
di unire tra loro polimen incompatibili @ di ottenere una lega che, cosl come accade
per i metalli, possedesse caratteristiche proprie, diverse da quelle dei materiali
costituenti & graduabili sscondo necessita modificando la composizions percentuale
dei prodott componanti.

Il KRAILON~
(Kreilon Mined E una lega costituita da polimer di diversa natura tra i quali gli LCP {polimeri
Polymers) L a cristalli lquidi) che, in fase di trasformazions, vengono reticolati in unica
.flp " soluzione e indissolubilments legati tra lore, dando origine a un polimero
. ﬁ " nuovo che presanta le caratteristiche chimico-fisiche dei polimeri basa che
- lo costituiscono & altre, completamente nuove.
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Processo
produttivo

I Vantaggi

I processo di produzions del BRAILDMN™ & reso possibile dall'impiego
di un polimers temmoplastico eilen- propilenico di composzione unica
& ofginale, di struttura assimilabile a quella di una macromolecola
"graftante’, che reagisce con i polimen da compatibilizzare,
formando ponti di collegamento che legano | van componanti.
II' risultate non & solo un Blend omogeneo, ma un polimearo




Una classificazions dei polimen che tiene conto delle peculianita specifiche dai var
materiali, dei loro comportamenti in presenza di alte temperature e di elevate
sollecitazioni meccaniche colloza i prodotti utilizzati per la realzzazions delle leghe

KRAILON™ in posizions di azsoluta eccellarza.

Prestazioni

ALTA TECHOLOGIA
POLIMERI TECHICGI

Livello Tecnolagico






Tra i vari materiali presenti nei KRAILOM™, vi sono i polimen a cristalli iiquidi. LCP

Le paticolarssime caratteristiche dei polimeri a cristalli liquidi derivanao dalla struttura | iguid

molecolare del materiale, che consiste in macromolecols di forma assimilabile a Liguia .

quella di bastoncini rgidi che, nella fase liquida, & dispongono parallelarments gli uni f.’}“SIG: FOLVITErS

Cuando il polimero allo stato liquido viens sottoposto a stirmmenti @ deformazioni,
come accade per futti | prodotti temmoplastici durante il processzo di
trasformazione, le macromolecole si uniscono sino a formare fibe e fibrlle

che conservano il lom ofentamento ed i loro parallelismi anche quandao il

materiale viens raffreddato.

La struttura risultants, cha ricorda quella del legno, assicura notevoli »~ —F Rl - i -
vartagai in tamnini di proprieta meccaniche. | poliman totalmenta
aromatici presentano normalmente un comportamento liquide & G geeeae- A I P —
cristalling. Sitratta cioé di materiali che, come si & detto, sia nella '
faza liquida che in qualla =olida, mantengono I'allineamanto

dalle catene polimeriche.

Cuesta struttura molecolars, che simula la stnftura dei
materiali compositi tradizionali, conferizce ai manufatti una
tessitura delle unitd crstalling, assicurando  oftime
caratteristiche meccaniche e giustificando 'appellativo, 0
coniato per gli LZP, di materiali autorinforzanti.

La natura ordinata della stato liquido-cristalling =i traducs in
una bassa viscositd & consaguente alta processabilta, in una
eccellente resisterza al calore, in un oitimo comportamenta in
termini di prestazioni meccaniche.

Le proprietd chimico-fiziche degli LOP permettono a quasti
polimen di competers con materali ceramici, metallici & composti
termoindurenti. 32 si considerano | wvalori di densitd, posseggono
propriegtd meccaniche specifiche superon a quelle dei materiali
miatallici.

Zono difficilmente attaccabili da acidi & solventi. Presentano coefficienti di
dilatazione temmica linears inferion a quelli dell' acziaio. Per moli manufatti ai quali si
richiedono prestazioni elevate, gli LOP sono preferibili alle leghe metalliche leggers.

Conziderata la natura essenzialments anizotropa degli LOE le caratteristiche
meccaniche sono eccallenti nel senso longitudinale dalle catens ma non altrettanto in
direzione trasversale. Per ovviare a questo limite

nei KRAILON™ =ono spesso present canche rinforzanti che rendono pil isotmope
le caratteristiche del materiale, senza peraliro modificarne in modo determinants la
densita;

per la produzions dei manufatti si wtilizzano tecnologie & 2tampi con trattamenti
spaciali, purti & linge di iniezions specificataments studiati, che permettono di
ottenare pezzi anche con spesson di pareta disunifonmni.






